Caractéristiques

® Structure Acier :
6 poteaux et un mét central de @ 159,4 mm
1 cercle horizontale tube @ 88,9 mm avec goussets d’assemblages
7 platines de pieds de poteaux pour ancrages, épaisseur 15mm pré pergcages
pour chevillage sur plots
Butons et bracons tube @ 48,3 mm épaisseur 2,9 mm

® Toile d’équipement :
Ferrari réf. 702/902/1002 selon taille de 'ouvrage (p. 32)
Soudures haute fréquence
Renforts d’angle double pli
Rives courbes avec sangles thermo soudables
CE illets a griffes inox

® Tension :
Plagues tendues par chapes et tiges filetées traversant les poteaux
tubes de poteaux

Dimensions
®Diameétre:4m /5m /55m.

Pour plus d’'informations quant a la faisabilité pour des dimensions
spécifiques, veuillez nous contacter .

Covuleurs Structure

RAL 9010

Guaracha

Le modéle « Guaracha » adopte une forme de chapeau
chinois, classique en matiére d’architecture textile.

Description

® Les avantages particuliers de la toile, luminosité, Iégéreté,
stabilité et tenue dans le temps apportent a cet ouvrage
une qualité et un confort inégalés.

® C’est une structure métallo-textile, avec surfaces a double
courbure inverse, permettant la stabilité et la tenue aux
intempéries de I'ouvrage




